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Junior: egyszerûség és minõség

Felhasználóbarát vezérlés

A hagyományok és a technológiai 
fejlesztések tökéletes ötvözésével 
alkotta meg a Beretta a Junior 
készüléket, amelyet a könnyûű 
kezelhetõség és a sokoldalú telepítés 
figyelembe vételével terveztek meg.
A Junior olyan minõségi gázkészülék, 
mely egyesíti a magas teljesítményt a 

A Junior készülék új tervezésû 
kezelõpanelje igazán könnyen 
kezelhetõ. Két praktikus 
szabályozógombbal vezérelhetõek  a 
kazán fõ funkciói, a két LED kijelzõ 
pedig folyamatosan tájékoztat a 
kazán mûködésérõl és üzemi 
állapotáról.A panel szintén tartalmaz 
egy könnyen leolvasható fûtõköri 
termo-hidrométert.

kompakt méretekkel. A letisztult 
olasz formatervezésnek köszönhetõ-
en beleolvad bármilyen környezetbe.
Az új bitermikus réz hõcserélõ mellett 
a gazdaságos mûködést segíti elõ a 
S.A.R.A. funkció is, amely automa-
tikusan szabályozza a fûtõkör hõmér-
sékletét.

A zárt égésterû Junior modellek 
elérték a          -os HATÁSFOKOT 
a CEE 92/42 Európai irányelvek 
szerint.  A Junior készülék 
4 különbözõ változatban érhetõ el, 
24 és 28 kW teljesítményû kéményes 
és zárt égésterû készülékek, melyek 
bármilyen igényt képesek kielégíteni.
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S.A.R.A. rendszer:
energiatakarékosság és komfort

A Junior készülék rendelkezik a 
beépített S.A.R.A. (Automatikus 
fûtõközeg-hõmérséklet szabályozó) 
rendszerrel, amely akkor kapcsol be, 
ha az elõremenõ fûtõköri közeg 
beállított értéke 55°C és 65°C 
hõmérséklettartományban (AUTO 
tartomány) helyezkedik el. A Beretta 
S.A.R.A. szabályozó rendszere arra 

szolgál, hogy megtaláljuk a középutat a 
fûtõtestek átlaghõmérséklete és a 
helyiségben elvárt hõmérséklet 
mihamarabbi elérése között. 
Amennyiben a helyiségben hõigény lép 
fel, a kazán automatikusan 20 
percenként 5°C-kal emeli a fûtõköri 
elõremenõ közeg hõmérsékletét, 
lehetõvé téve a gyorsabb felfûtést.

Beállított érték

Előremenő fűtővíz
hőmérséklete

Hőigény a termosztát részéről Termosztát kikapcsolt állapotban, 
megfelelő hőmérsékletű környezet

Időperc perc

 1 - 2 LED (zöld és piros) kazán mûködése és üzemi állapota
2 - Fûtõvíz hõmérsékletszabályozó
     S.A.R.A rendszer aktiválás
     KI/BE/RESET
     „Nyár” üzemmód
3 - HMV hõmérsékletszabályozó
4 - Fûtõköri termo-hidrométer



Könnyû telepítés és karbantartás

Komfortos környezet

A Junior készüléket kifejezetten új 
telepítések és kazáncserék tökéletes 
és problémamentes lebonyolítására 
tervezték. Mivel minden alkatrész 
szembõl, könnyen elérhetõ, jelentõ-
sen lerövidül és leegyszerûsödik a 
készülék karbantartása, akár kedve-
zõtlen, szûkös helyen is. A Junior 
készülékek csomagolásában meg-
található a gázcsap és a felszere-
léshez szükséges sablon.
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 A Junior készülék beépített 
idõjáráskövetõ szabályozással 
rendelkezik. Felszereléskor elegendõ 
a külsõ érzékelõt (opció) a készülék 
vezérléséhez csatlakoztatni, a kazán 
automatikusan bekapcsolja az 
idõjárás-követõ szabályozást.
A „Komfortos környezet” szabályozás 
a külsõ hõmérsékleti viszonyok 
függvényében vezérli a kazánt oly 
módon, hogy optimális komfortot 
biztosítson a lehetõ legnagyobb 

megtakarítás mellett. A Junior 
készülék vezérlése különbözõ, elõre 
beállított szabályozási jelleggörbéket 
tartalmaz, amelyek közül 
kiválasztható a telepítési helyhez 
legmegfelelõbb. 
A Junior készülék lehetõséget nyújt a 
felhasználónak, hogy a fûtési 
szabályozógomb elforgatásával 
személyes igényeihez igazítsa az 
elõre beállított szintet.  

Junior 24 C.S.I. 
felépítése*

1 - Zárt égéstér
2 - Füstgázelemzõ nyílás
3 - Tágulási tartály
4 - Új réz bitermikus 
     hõcserélõ
5 - Gyújtó és lángõr 
     elektróda
6 - HMV áramlás- 
     kapcsoló 
     (minimum átfolyás 2 l/perc)
7 - Szivattyú  blokkolás-  
     gátló funkcióval

* A 28 kW-os készülék felépítése eltérõ.
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M szaki adatokû
M SZAKI ADATOKÛ MÉRTÉK-

EGYSÉG
Junior 24 

C.A.I.
Junior 24 

C.S.I.
Junior 28 

C.A.I.
Junior 28 

C.S.I.

PB gáz fogyasztás min./max. teljesítménynél kg/h
Földgáz fogyasztás min./max. teljesítménynél 3m /h

Maximális nyomás és h mérsékletõ bar/°C
Vízh mérséklet szabályozási tartományaõ °C
Szivattyú: rendelkezésre álló max. emel nyomás õ mbar

szállított vízmennyiség l/h
Tágulási tartály térfogata l

Maximális üzemi nyomás bar
Minimális üzemi nyomás bar
HMV h mérsékletszabályozási tartományõ °C
HMV teljesítmény (DT=25°C) l/min
HMV  DT=35°Cteljesítmény ( ) l/min
Minimális vízmennyiség l

F tési rendszer el remen  - visszatérû õ õ õ Ř
Meleg- és hidegvíz Ř
Gáz

Megengedett maximális hossz 60/100 átmér ő eseténõ m
Megengedett maximális hossz 80/125 átmér ő eseténõ m
Könyökidom vesztesége 90°/45° mindkét esetben m

m

Átmérõ mm

mm

Megengedett maximális hossz m
Könyökidom vesztesége 90°/45° 

Átmérõ 

m

Befoglaló méretek (magasság × szélesség × mélység) mm
Tömeg kg

Tüzel anyagõ

F tési üzemmódû

Használati melegvíz üzemmód

Csatlakozó méretek

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Elválasztott égéstermék elvezetés

Kémény csatlakozás

Méretek, tömeg

Névleges hõterhelés fûtési/HMV üzemmód
Névleges hõteljesítmény fûtési/HMV üzemmód
Redukált hõterhelés fûtési üzemmód 
Redukált hõteljesítmény fûtési üzemmód
Redukált hõterhelés HMV üzemmód 
Redukált hõteljesítmény HMV üzemmód
Hatásfok Pn névleges teljesítményen
Hatásfok 30% Pn esetén (30°C visszatérõ)
Villamos teljesítményfelvétel
Hálózati feszültség/ frekvencia
Érintésvédelmi fokozat

kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
W

V/Hz
IP

26,7/26,7
23,8/23,8

10,4
8,9
10,4
8,9
89,6
89
85

230/50
X5D

1,1/2,82
0,82/2,1

1,04/2,78
0,77/2,07

1,13/3,37
0,84/2,51

1,1/3,28
0,83/2,44

3/90
40-80
176
1000

8

3/90
40-80
176
1000

7

3/90
40-80
380
1000

8

3/90
40-80
380
1000

8

6
0,15

37-60
13,6
9,7
2

6
0,15

37-60
13,7
9,8
2

6
0,15

37-60
16,4
11,7

2

6
0,15

37-60
16,2
11,6

2

3/4
1/2
3/4

3/4
1/2
3/4

3/4
1/2
3/4

3/4
1/2
3/4

-
-
-

4,25
12,36

0,8/0,5

-
-
-

80
16+16
0,8/0,5

-
-
-

-
-
-

3,4
9,96

0,8/0,5

-
-
-

80
14+14
0,8/0,5

715x405x248
28

715x405x248
29

740x450x338
32

740x450x338
35

130 -140 -

25,8/25,8
23,9/23,9

8,9
7,5
8,9
7,5
92,8
91,8
100

230/50
X5D

31,9/31,9
28,5/28,5

10,7
8,9
10,7
8,9
89,3
88,7
85

230/50
X5D

30,2/30,2
28,2/28,2

12,7
10,9
10,5

9
93,5
92,8
125

230/50
X5D

C   fûtés + használati melegvíz elõállítás

S   zárt égésterû

A   kéményes

   elektronikus gyújtás, ionizációs láng rzés õ
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