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ATB
ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYiTVANY

A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezetd rendszerek

BAXI tiizelberendezések estén

A termék tervezett A zart égésteri(i tlizel6berendezések égéstermék-elvezetése
felhasznalasi teriilete:  egyedi és gyiijt6é rendszer esetén.

Kérelmezd:

CoxTherm Kift. _
2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszag

A termék forgalmazdja: CoxTherm Kft.

2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszag

Ervényes
valtozatlan termékjellemzék mellett:
2018. janius 30-ig

Budapest, 2013. janius 30.

qu(

Matuz Géza
vezérigazgatd helyettes
termelési és értékesitési igazgatod

P. H.

Az Alkalmazéstechnikai Bizonyitvany 7 oldalt tartalmaz.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013

Az EMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET altal az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanisitott szervezet.,
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L JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Minéségellendrzd
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.
2. Az ATB jogosultia - az a természetes vagy jogi személy, aki kdzvetlenll vagy

képviseléje dtjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kit. kidllitotta -
felelés azért, hogy a termék megfelelien az ATB elbirasainak, tovabba, hogy a
felhasznald minden informaciot megkapjon, amely a tervezett célra valé
felhasznalashoz szikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB elirasait betartjak-
e.
Az utbellenérzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé telephelyén és a termék beépités referencia helyén

végezheti.

4. Az ATB-t kizarolag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja at masra.
Az ATB csak a feltiintetett gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatija a termékre vonatkozé ATB-t, ha az

utéellendrzés nem végezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy
a termékrél kideriil, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosuitja koteles bejelenteni, ha a termék jellemzdi vagy a gyartasi kériimények
megvaltoznak. Ezt kévetéen az EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is
érvényben maradhat-e, vagy Uj eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek elddntéséhez vizsgélatokra van szikkség, az EMI Nonprofit Kft. erre
az idére felfuUggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozdn
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kit. irasos hozzajaruldsa
szilkséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam-ismertetok
szbvege és abrai nem lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitésehez,
hasznalatahoz szilkséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi, epitési hatdséagi),
tanusitvanyokat (pl. tlizvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tizvédelmi megfeleldség igazolas).

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A termékek meghatarozasa:

Tricox égéstermék-elvezets rendszerek

Megnevezés Megjelolés _ bii:z:;;:: ::grln a
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 O W 2 Q00 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.
Tricox PPS EN 14471 T120 H1 OW 1 000 0036 CPD 9184 001
egyhéju PPs
Tricox TWIN-PL. EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
| {(PPs-alu.) koncentrikus
Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 018
(KO/KQ) korr6zioaild acél
Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 050 0036 CPD 9174 052
egyhéju korrozidallo acél
Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 000 .1 0036 CPD 9174 003
haromhéju hészigetelt :
korrézidalld acél
Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 Q00 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu.
Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 000 0432 CPD 217963
| egyhéju alu.

Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld légtémérséget.

A termeék gyartasi helye
A termék tanusitvanyaiban megjelslt helyek.
A termék megfeleléség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szama: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003 . .

Tandsito, vagy kijelé!t szervezet neve: TUV SUD industrie Service GmbH

Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Mitnchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

Az azonossagi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963

TanGsitd, vagy kijeldlt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRwW)

Cime: MarsbruchstraRe 186, 44287 Dortmund

Azonositd szama: 0432

‘A termékek felhasznalasi terlilete, és miszaki specifikacioi:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezeté berendezések gaziizemii tiizeld-berendezések legfeljebb 120°C hémérsékietii
egéstermékeinek tlinyomasos Uzemben torténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerti
kondenzacié megengedett.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezesek gazizeml tlzeld-berendezések legfeliebb 200°C hémérséklet(
égéstermekeinek tllnyomasos lizemben térténd elvezetésére alkalmazhatok, Uzemszerd
kondenzacié megengedett.

A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 &géstermék-elvezetd
berendezések gdzizeml tuzelé-berendezések legfeliebb 250°C  hémérséklet(]
égéstermeékeinek tulnyomdsos lizemben tdrténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.

A TRICOX égeéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan,
amelyet az ATB-34/2013 témaszamu és AT-1400N-00044-2013 projektszamu vizsgalati
jegyz8kdnyv tartalmaz, alkalmasak az alabbi CE jelzettel eliatott BAXI gyartmanyl zart
égester(, és kondenzaciés gézkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

Gazkésziilék tipusok

PRIME HT 1.120, 1.1240, 240, 280, 330

LUNA DUO-TEC 1.12, 1.24, 1.28, 24, 28, 33, 40
LUNA DUO-TEC COMPACT 1.24, 24, 28
NUVOLA DUO-TEC 16, 24

LUNA PLATINUM 1.12, 1.18, 1.24, 1.32, 24, 33
LUNA DUO-TEC MP 1.50, 1.60, 1.70, 1.90,
1.110

POWER HT 1.450, 1.650, 1.850, 1.1000, 1.1200,
1.1500

MAINFOUR 240 F

FOURTECH 1.24 F, 24 F

ECOFOUR 1.14 F, 1.24F, 24F

LUNA3 COMFORT 1.240 Fi, 1.310 Fi, 240 Fi,
310 Fi

NUVOLA3 COMFORT 140 Fi, 240 Fi, 280 Fi,
320 Fi '
NUVOLA B40 140 Fi, 240 Fi, 280 Fi

SLIM 1.230 Fi, 1.230 FiN, 1.300 Fi, 1.300 FiN,
2.300 Fi

Kondenzacios
gazkészillékek

Hagyomanyos gazkésziilékek

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitéelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN
1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamu szabvanyok ZA melléklete szerinti tartds
jeloiéssel kell ellatni.

2. A csdelemek €s idomdarabok csomagoldsanak a szabdlyszerii szallitas. rakodds
soran keletkezé mechanikai igénybevételekkel szemben ellenélionak kell iennie.

3. A termékekhez magyar nyelvli termékismertetét, szerelési és lizemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitasi tételenként gyartmanyismertetét és a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KWM egylittes rendeiet 4. sz. melléklet szerinti: i) elsé
lehetbseg szerinti szallitdi megfeleléségi nyilatkozatot (2+) kell mellékelni.

Projektszdm: AT-1400N-00044-2013
KBiA-11-4-2009.09.17.
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A termeékek alkalmazastechnikai feltételei:

Az ATB-ben nem szabélyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelmények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyartd elbirasai érvényesek.

Az égéstermek-elvezetd rendszerek keresztmetszetét ugy kell megvalasztani, hogy
az egestermék minden rendeltetésszer(i lzemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és dramlastechnikai méretezést egy tizeléberendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; tobb tiuzeléberendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 szdmu szabvany elbirdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal
torténd meretezés esetén a tizeldberendezés biztonségos lizemét igazolni kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamu szabvany eldirasainak megfeleiéen.

Csak olyan tizelberendezés alkalmazhatd, melynek minden tuzeléstechnikai
parametere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskiilénbség és a hozza
tartozo térfogataram adata is rendelkezésre allnak.

Beepités el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznélandé elemek épsegét.
Az égéstermek elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A gaztizeld berendezést a flggbleges égéstermék-elvezeté berendezéssel
Osszekotd szakaszon legalabb egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevé idomnak
(nyitasnak) és két min. 12 mm belsé atméréjli, a fistgézesonk felett vagy a
készlléken kialakitott, témoren lezarhaté mérdesonknak kell lennie. A mérécsonkon
mind az égési levegd, mind a flustgdzoldal gazdsszetétel elemzését el kell tudni
végezni.

A gaztlizeld berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermék elvezetd
nyilas a P1 nyomasosztalynak megfelelé témérséggel legyen csatlakoztathaté az
Osszekotd elemekhez. Ha az 6sszekdts idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztlizel berendezést gyartd sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegli lehet. Kivétel, ha a 6.
pontnak megfelelben a gyarté inditd idomat kell hasznaini.

Az egéstermeék-elvezetd rendszerek gaztémaorségének meg kell felelnie az MSZ EN -
1443:2003 szamu szabvany altal el6irt kévetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek hasznalatba vétele elttt gaztdmoérség ellenérzést kell végezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—P1 nyomasosztaly (tilnyomasos elvezetés, épiileten beliili égéstermék-

elvezetd rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm? ;
—P2 nyomasosztaly (tilnyomasos elvezetés, épiileten kivilli égéstermék-

elvezet6 rendszerek) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 l/sm?
értéket.

Az éplletek kilsé faldn elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek
kivitelezése soran a fali tartok maximalis tavolségait az oldaliranyli szélterhelést is
figyelembe veve kell megdllapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali
konzolra terhelve vagy padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivii egyarant
elhelyezhet6. A legfels6 régzitési pont feletti magassag a gyarté altal — az atméré és
a megfogas moédjat figyelembe véve — megadott lehet.

Projektszém: AT-1400N-00044-2013
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10.

11.

12
13.

14.

15.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyd mozgasat - a szilard
alatamasztastol eltekintve — a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfeleld
mértékben biztositani kell.

Ha Uzemszerlen kondenzatum képzddése varhatd, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszerlien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell
méretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat gy
kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A
kondenzviz elvezetd csdvet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell
méretezni. Eplleten kivil vagy fagyveszélyes helyen lévé égéstermék-elvezetd
rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba térténé vezetésénél az érvényben
levé vizigyi eléirasokat kell betartani.

A tiizeldberendezések lzembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkésziill égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizarélag az ilietékes
kéményseprd-ipari szolgaltaio megfeield mindsitésd kéményseprb-ipari
nyitatkozatanak rendelkezésre alldsa esetén szabad!

Tdinyomasos egestermék-elvezetes esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe
csak eqgy darab tlzeléberendezés csatlakoztathaté. A gaztlizeld berendezést és a
fuggdleges égéstermék-elvezetd berendezést dsszekdtd fusicsdszakaszon legalabb
egy tisztitast, ellendrzést lehetdve tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
modosité szerkezetet bonthatd kdtéssel kell az égéstermék-elvezeté rendszerhez
csatlakoztatni. _

A tlinyomasos égéstermeék-elvezetd berendezést az eplleten belll aknaban kell
elhelyezni. A feldllitasi helyiségen belll nem szikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legalabb egy 150 cm” vagy két legalabb 75 cm? szabad keresztmetszet(i
szabadba vezeté nyilassal, illetve szell6zd vezetékkel. A bélelendé aknanak
legalabb 90 perc tizallésagi hatarértéklinek kell lennie.

Projekiszam: AT-1400N-00044-2013
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Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az els6é oldalon
meghatarozott hataridéig, illetve ezen hataridén belll mindaddig, amig a gyartott
termék miiszaki specifikacioja, termékjellemzdi, kdvetelményei, gyartastechnologiaja
valamint a gyartasi helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon belil
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t dsszeallitotta: Szakmailag ellenérizte:

Molnar Benjamin Haszmann lvan
projekivezetd Gépészeti Laboratérium vezetdje
Jovahagyta:

B'udavéri Zoltan
Muiszaki Ertékeld Iroda vezetbje

Projektszam: AT-1400N-(0044-2013
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