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ATB
ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezeté rendszerek

A termék tervezett A zart égésterii tiizel6berendezések égéstermék-elvezetése

felhasznalasi teriilete:  egyedi és gylijt6é rendszer esetén.

Kérelmez6: Vaillant Saunier Duval Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Janos u. 1.
Magyarorszag

A termék forgalmazéja: CoxTherm Kift.
2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszag

" Ervényes
valtozatlan termékjellemzdk mellett:
2018. marcius 31-ig

Budapest, 2013. marcius 18.

Matuz Géza
vezérigazgatd helyettes
termelési és értékesitési igazgatd

Az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany 6 oldalt tartalmaz.

Az EMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET altal az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanisitott szervezet.
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. JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Minéségellendrzé
Innovacids Nonprofit Kft. allitotta ki.

2. Az ATB jogosultia - az a természetes vagy jogi személy, aki kdzvetlenll vagy
képviseldje utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kit. kiallitotta -
felelés azért, hogy a termék megfelelien az ATB eldirdsainak, tovabba, hogy a
felhasznalé6 minden informéaciét megkapjon, amely a tervezett célra vald
felhasznalashoz sziikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB el&irasait betartjak-
e.
Az utoellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezd telephelyén és a termék beépités referencia helyén
végezheti.

4, Az ATB-t kizarélag annak jogosultia hasznélhatja fel, azt nem ruhazhatja at masra.
Az ATB csak a feltlintetett gyartasi helyeken el6allitott termékre vonatkozik.

5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a termékre vonatkozé ATB-t, ha az
utéellendrzés nem végezhett el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy
a termékrdl kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosulija koteles bejelenteni, ha a termék jellemz6éi vagy a gyartasi kériilmények
megvaltoznak. Ezt kévetéen az EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy az ATB tovabbra is
érvényben maradhat-e, vagy Uj eljarast kell kezdemenyeznl az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre
az idére felfiggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak telijes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozoén
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzéjarulasa
szlikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam-ismertetok
szOvege és abrai nem lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitéséhez,
‘hasznalatahoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségugyi, épitési hatésagi),
tanusitvanyokat (pl. tlzvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tlizvédelmi megfeleléség igazolas).
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A termékek meghatarozasa:

Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek

.  ers Azonossagi

Megnevezés Megjelolés bizonylat szdma
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.
Tricox PPS EN 14471 T120 H1 O W 1 000 0036 CPD 9184 001
egyhéju PPs
Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
(PPs-alu.) koncentrikus
Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 018
(KO/KO) korrozidalld acél
Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 050 0036 CPD 9174 052
egyhéju korrdzidalld acél
Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 O00 0036 CPD 9174 003
haromhéju hdszigetelt
korrézidallo acél
Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 O00 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu.
Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 Q00 0432 CPD 217963
egyhéju alu.

Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztéalynak
megfeleld légtdmorséget.

A termék megfeleléség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szama: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003 . .

Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

Az azonossagi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963

Tanusitd, vagy Kijelolt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRW)

Cime: MarsbruchstraRe 186, 44287 Dortmund

Azonositd szama: 0432

A termékek felhasznalasi teriilete:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezetd berendezések gaziizemi tlizel6-berendezések legfeljebb 120°C hémérsékleti
égéstermékeinek tllnyomasos Gizemben térténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.

A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezések gaziizemi tlzelé-berendezések legfeljebb 200°C hdédmérsékletl
égéstermékeinek tlinyomasos lizemben térténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.
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A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 égéstermék-elvezetd
berendezések gazlzemii tlzelé-berendezések legfeliebb 250°C hdémérsékletl
égéstermékeinek tlinyomasos (izemben térténd elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszert
kondenzacié megengedett.

A TRICOX égéstermék-elvezeté rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan
alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott SAUNIER DUVAL gyartmanyu zart égéster(, és
kondenzacits gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

Tipuscsalad

Semia F24

Renova Mini F12

Themaclassic F25 E, FAS25 E, FAS30 E
Themafast F25 E H-mod

Isotwin F25 H-mod, F30 H-mod

Semia Condens F25

Thema Condens F25, FAS12, FAS25, FAS30
Isotwin Condens F30, F35

kondenzacios

Nem

Kond.

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezeté rendszer épitéelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN
1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamu szabvanyok ZA melléklete szerinti tartds
jeloléssel kell ellatni.

2. A cslOelemek és idomdarabok csomagolasanak a szabalyszerl szallitas, rakodas
soran keletkezd mechanikai igénybevételekkel szemben ellenallénak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvl termékismertetét, szerelési és lUzemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitasi tételenként gyartmanyismertetét es a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) elsé
lehet&ség szerinti szallitdi megfeleldségi nyilatkozatot (2+) kell mellékelni.

A termékek alkalmazastechnikai feltételei:

1. Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepulésrendezesi és
Epitési Koévetelmények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyartd elbirasai érvényesek.

2. Az égéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét ugy kell megvalasztani, hogy
az égéstermék minden rendeltetésszer(i Uzemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és aramlastechnikai méretezést egy tlzelbéberendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; tdbb tlzelbberendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 szamu szabvany el8irasai szerint kell elvégezni. Diagrammal
torténd méretezés esetén a tlizel6berendezés biztonsagos lizemét igazolni kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamu szabvany el6irasainak megfeleléen.

3. Csak olyan tuzel6berendezés alkalmazhaté, melynek minden tlzeléstechnikai
paramétere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskulénbség és a hozza
tartozo térfogataram adata is rendelkezésre allnak.
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10.

1.

12.

Beépités elétt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az égéstermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épithetdk be.

A gaztiizel6 berendezést a fuggéleges égéstermék-elvezeté berendezéssel
Osszekdtd szakaszon legaldbb egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevd idomnak
(nyilasnak) és két min. 12 mm belsé atmérgj, a fustgazcsonk felett vagy a
késziléken kialakitott, témoéren lezarhatd mérécsonknak kell lennie. A mérécsonkon
mind az égési levegd, mind a fustgazoldal gazosszetétel elemzését el kell tudni
végezni.

A gaztlizeld berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermék elvezetd
nyildas a P1 nyomasosztalynak megfelelé témérséggel legyen csatlakoztathato az
osszekotd elemekhez. Ha az 6sszekoté idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztiizeld berendezést gyartd sajat inditdé idomat kell alkalmazni.

Az égéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegli lehet. Kivétel, ha a 6.
pontnak megfeleléen a gyartd indit6é idomat kell hasznalni.

Az égéstermék-elvezeté rendszerek gaztdmorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal eldirt kovetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek haszndalatba vétele elétt gaztdmorség ellenérzést kell végezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—P1 nyomaésosztaly (tiinyomasos elvezetés, éplileten bellli égéstermek-

elvezet6 rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 I/sm?;
—~P2 nyomésosztaly (tilnyomasos elvezetés, éplileten kivili égéstermék-

elvezetd rendszerek) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 lism®
értéket.

Az épuletek kilsé falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek
kivitelezése soran a fali tarték maximalis tavolsagait az oldaliranyu szélterhelest is
figyelembe véve kell megdllapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali
konzolra terhelve vagy padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivil egyarant
elhelyezhetd. A legfelsd rogzitési pont feletti magassag a gyarto altal — az atmérd és
a megfogas madjat figyelembe véve — megadott lehet.

Az égéstermék-elvezetdé rendszerek hosszirdnyd mozgasat — a szilard
alatamasztastol eltekintve — a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfeleld
mértékben biztositani kell.

Ha Uzemszerlien kondenzatum képzddése varhatd, a kondenzatum elvezetéserdl
szabalyszer(ien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagéat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell
méretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat ugy
kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellendrizhet6 legyen. A
kondenzviz elvezeté csévet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell
méretezni. Epuleten kivil vagy fagyveszélyes helyen Iévé égéstermeék-elvezetd
rendszerek esetén Ggyelni kell a kondenzviz vezeték ¢€s szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba toérténé vezetésénél az ervényben
lévé viziigyi eldirasokat kell betartani.

A tuzeléberendezések (izembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.
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13.

14.

15.

Az elkészilt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kéménysepré-ipari  szolgaltatd  megfelel6  mindsitésli  kéménysepré-ipari
nyilatkozatéanak rendelkezésre alldsa esetén szabad!

Tulnyomésos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezeté berendezésbe
csak egy darab tlzeléberendezés csatlakoztathaté. A gaztizeld berendezést és a
flggbleges égéstermék-elvezetd berendezést 6sszekotd flstcsdszakaszon legalabb
egy tisztitast, ellendrzést lehetévé tevo idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
moédosité szerkezetet bonthaté kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez
csatlakoztatni.

A tulnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az éplleten belll aknaban kell
elhelyezni. A feldllitasi helyiségen belll nem sziikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legalabb egy 150 cm? vagy két legaldbb 75 cm?® szabad keresztmetszet(
szabadba vezet6 nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd aknanak

rrrrrr

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az els6 oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén belll mindaddig, amig a gyartott
termék miszaki specifikacidja, termékjellemzéi, kévetelményei, gyartastechnoldgiaja
valamint a gyartéasi helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beldl
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t dsszedllitotta: Szakmailag ellenérizte:
(st~ Cft 2
Nadasi-Antal Zsuzsanna Haszmann lvan
projektvezetd Gépészeti Laboratérium vezetdje
Jovahagyta:

!

Budavari Zoltan
MUszaki Ertékel6 roda vezetéje
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