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ATB
ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezet6 rendszerek

A termék tervezett A zart égéster( tiizel6berendezések égéstermék-elvezetése
felhasznalasi teriilete: egyedi és gylijté rendszer esetén.

Kérelmezo: Vaillant Saunier Duval Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Janos u. 1.
. Magyarorszag

A termék forgalmazéja: CoxTherm Kft.
2040 Budadrs, Gyar u. 2.
Magyarorszag

Ervényes
valtozatlan termékjellemzék mellett:
2018. marcius 31-ig

Budapest, 2013. marcius 18.

A&k

Matuz Géza
vezérigazgatd helyettes
termelési és értékesitési igazgato

Az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany 6 oldalt tartalmaz.

Az EMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET 4ltal az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet.
KBiA-11-4-2009.09.17.
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I JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Minéségellenérz6é
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

2. Az ATB jogosultia - az a természetes vagy jogi személy, aki kdzvetlenil vagy
képviseldje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta -
felelés azért, hogy a termék megfelelien az ATB el6irasainak, tovabba, hogy a
felhasznald minden informaciéot megkapjon, amely a tervezett célra vald
felhasznalashoz szukséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB eléirasait betartjak-
e.
Az utéellenérzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé telephelyén és a termék beépités referencia helyén
végezheti.

4. Az ATB-t kizarélag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja at masra.
Az ATB csak a feltlintetett gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé ATB-t, ha az
utéellendrzés nem végezhett el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy
a termékrél kidertl, hogy a tervezett rendelietési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék jellemzdi vagy a gyartasi kérlimények
megvaltoznak. Ezt kévetden az EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy az ATB tovabbra is
érvényben maradhat-e, vagy Uj eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre
az iddre felfliggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa
sziikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismertetok
sz6vege és abrai nem lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitéséhez,
hasznalatahoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészséglgyi, épitési hatosagi),
tanusitvanyokat (pl. tlzvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tzvédelmi megfeleléség igazolas).
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A termékek meghatarozasa:

Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek

. s Azonossagi

Megnevezés Megjelolés D e
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 W 2 O00 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.
Tricox PPS EN 14471 T120 H1 W 1 O00 0036 CPD 9184 001
egyhéju PPs
Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
(PPs-alu.) koncentrikus
Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 018
(KO/KO) korroézidallé acél
Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 O50 0036 CPD 9174 052
egyhéju korrdzidalld acél
Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 003
haromhéju hdszigetelt
korrézidallo acél
Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 O00 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu.
Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 000 0432 CPD 217963
egyhéju alu.

Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezé rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld [égtdmdrséget.

A termék megfelel6ség-igazolas alapjat képez6é dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szama: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003

Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH
Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonositdé szama: 0036

Az azonossagi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963
Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Cime: MarsbruchstraBe 186, 44287 Dortmund

Azonositd szama: 0432
A termékek felhasznalasi teriilete:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezetd berendezések gaziizemii tiizel6-berendezések legfeljebb 120°C hémérsékletd
égéstermékeinek tilnyomasos tizemben térténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerdi
kondenzacié megengedett.
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A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezések gazlizem( tlizelé-berendezések legfeliebb 200°C hémeérsékletl
égéstermékeinek tllnyomasos tizemben térténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.

A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 égéstermék-elvezetd
berendezések gazizem(i tuzelé-berendezések legfeliebb 250°C hdémérséklet
égéstermékeinek tllnyomasos izemben térténé elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszert
kondenzacié megengedett.

A TRICOX égéstermék-elvezeté rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan
alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott VAILLANT gyartmanya zart égésterli, és
kondenzaciés gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

Tipuscsalad Tipus megnevezés Tipuscsalad | Tipus megnevezés
turboTEC PRO | VUW HU 242/3-3 M ecoTEC PLUS w :m 126;3-5
turboTEC 186/3-5
PLUS VUW HU 202/3-5 2 | VU INT 246/3-5
VUW HU 242/3-5 B VU INT 376/3-5
VUW HU 282/3-5 N VU INT 466/4-5
VU HU 122/3-5 2 VU INT 656/4-5 "
VU HU 202/3-5 S VUW INT 236/3-5 2
VU HU 242/3-5 = VU INT 806/5-5 I
VU HU 282/3-5 z VU INT 1006/5-5 9
aquaPLUS VUI HU 282-7 VU INT 1206/5-5 S
turboMAG MAG HU 14-2/0 ecoCRAFT VKK 806/3-E x

VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

ecoTEC PRO | VU INT 256/3-3

VUW INT 226/3-3
ecoCOMPACT |[VSC INT 196/2 C 150
VSC INT 246/2 C 170
auroCOMPACT | VSC S INT 246 C 200

Kondenzacios

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitéelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN
1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamu szabvanyok ZA melléklete szerinti tartés
jeloléssel kell ellatni.

2. A csbelemek és idomdarabok csomagolasanak a szabalyszerli szallitas, rakodas
soran keletkezé mechanikai igénybevételekkel szemben ellenallénak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvli termékismertetdt, szerelési és lizemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4. Valamennyi termékhez legalabb szallitasi tételenként gyartmanyismertetét és a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) elsé
lehetbéség szerinti szallitéi megfeleléségi nyilatkozatot (2+) kell mellékelni.
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A termékek alkalmazastechnikai feltételei:

1. Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepllésrendezesi és
Epitési Kovetelmények, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyarto elbirasai érvényesek.

2. Az égéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét ugy kell megvalasztani, hogy
az égéstermék minden rendeltetésszerli Uzemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és aramlastechnikai méretezést egy tizeldberendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; t6bb tlzel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 szamu szabvany elbirdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal
torténd méretezés esetén a tlizelbberendezés biztonsagos lizemét igazolni kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamu szabvany el6irdasainak megfelelen.

3. Csak olyan tlizel6berendezés alkalmazhatd, melynek minden tiizeléstechnikai
paramétere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskulénbség és a hozza
tartozo térfogataram adata is rendelkezésre allnak.

4. Beépités eldtt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az égéstermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épithetdk be.

5. A gaztuzeld6 berendezést a flggbleges égéstermék-elvezeté berendezéssel
dsszekotd szakaszon legaldbb egy tisztitast, ellendrzést lehetévé tevd idomnak
(nyilasnak) és két min. 12 mm bels6é atmérdjli, a flustgazcsonk felett vagy a
késziiléken kialakitott, tomoéren lezarhatdé mérécsonknak kell lennie. A mérécsonkon
mind az égési levegd, mind a fustgazoldal gazdsszetétel elemzését el kell tudni
végezni.

6. A gaztlzel6 berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermeék elvezetd
nyildas a P1 nyomasosztalynak megfelelé témorséggel legyen csatlakoztathaté az
dsszekotd elemekhez. Ha az 6sszekotd idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztiizelé berendezést gyarto sajat inditoé idomat kell alkalmazni.

7. Az égéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegl lehet. Kivétel, ha a 6.
pontnak megfeleléen a gyarté indité idomat kell hasznalni.

8. Az égéstermék-elvezetd rendszerek gaztdmaorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal eldirt kdvetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek hasznalatba vétele elbtt gaztomorség ellenérzést kell végezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg: ‘

—P1 nyomasosztaly (tiinyomasos elvezetés, éplileten bellli égéstermek-
elvezetd rendszer) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm? ;

—P2 nyomasosztaly (tilnyomésos elvezetés, éplleten kiviili égéstermék-
elvezetd rendszerek) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 l/sm?

értéket.

9. Az éplletek kilsé falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek
kivitelezése soran a fali tartok maximalis tavolsagait az oldaliranyu szélterhelést is
figyelembe véve kell megdllapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali
konzolra terhelve vagy padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivil egyarant
elhelyezheté. A legfelsd rogzitési pont feletti magassag a gyarté altal — az atméré és
a megfogas maédjat figyelembe véve — megadoit lehet.

KBiA-111-4-2009.09.17.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Az égéstermék-elvezeté rendszerek hosszirdnyld mozgasat - a szilard
alatamasztastol eltekintve — a figyelembe veheté hétagulas mértékének megfeleld
mértékben biztositani kell.

Ha Uzemszerlien kondenzatum képzdédése varhatoé, a kondenzatum elvezetésérél
szabalyszerlien gondoskodni kell. A szifon vizzar magassagat a legnagyobb
tervezett nyomasnak megfeleléen kell méretezni 50% biztonsaggal, hogy az
égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat Ggy kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga
barmikor ellendrizheté legyen. A kondenzviz elvezeté csévet a kondenzviz
mennyiségének megfelelden kell méretezni. Epileten kivil vagy fagyveszélyes
helyen lévé égéstermék-elvezeté rendszerek esetén lgyelni kell a kondenzviz
vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-haldézatba
torténd vezetésénél az érvényben lévd vizlgyi eldirasokat kell betartani.

A tlizel6berendezések lizembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkésziilt égéstermék-elvezeté rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kéménysepré-ipari szolgaltatdé  megfeleld mindsités kéménysepré-ipari
nyilatkozatanak rendelkezésre allasa esetén szabad!

Tulnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe
csak egy darab tlzel6berendezés csatlakoztathatd. A gaztizeld berendezést és a
fuggobleges égéstermék-elvezeté berendezést dsszekotd flistcsészakaszon legalabb
egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
moédosité szerkezetet bonthaté kétéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez
csatlakoztatni.

A tllnyomasos égéstermék-elvezeté berendezést az épulleten belll aknaban kell
elhelyezni. A felallitasi helyiségen belil nem szikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legaldbb egy 150 cm? vagy két legalabb 75 cm? szabad keresztmetszet(
szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd aknanak
legalabb 90 perc tlzallésagi hatarértéklinek kell lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az elsd oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén belll mindaddig, amig a gyartott
termék mdszaki specifikacidja, termékjellemzdi, kdvetelményei, gyartastechnoldgiaja
valamint a gyartasi helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon bell
bejelenteni, mellyel az ATB megUjitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t 6sszeallitotta: Szakmailag ellendrizte:
(/U%U —~ L A= W (//(
Nadasi-Antal Zsuzsanna HasZmann lvan
projektvezetd Gépészeti Laboratérium vezetdje
Jovahagyta:

" Budavari Zoltan
Muszaki Ertékel6 Iroda vezetbje
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